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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
KIT DE BAGUES DE PIVOT DE REMORQUE
PB50-36000 • PB50-36000-EI • PB50-36321
INFORMATIONS IMPORTANTES:

• Avec les kits de bagues de pivot de remorque 
ATRO PB50-36000, PB50-36000-EI et PB50-36321, 
n’utilisez PAS de boulon de type cisaillement du 
fabricant*.

• Le boulon de 7/8 po fourni avec le kit doit être serré 
de façon adéquate à 500-550 pi-lb à l’aide d’une clé 
de couple.

• Ne lubrifiez PAS les filetages du boulon avant de 
serrer car cela peut causer un serrage trop important 
et endommager la connexion pivot.

• Ne réutilisez PAS d’anciens boulons, écrous ou 
rondelles lors de l’installation d’une nouvelle bague 
de pivot.

*REMARQUE:
Pour les kits avec des boulons de cisaillement, utilisez 
ATRO PB50-36001 ou PB50-36001-EI.

INSTALLATION INSTRUCTIONS 
TRAILER PIVOT BUSHING KIT
PB50-36000 • PB50-36000-EI • PB50-36321
IMPORTANT NOTICE: 
• ATRO PB50-36000, PB50-36000-EI and PB50-36321 Trailer Pivot Bushing Kits DO NOT use an OEM shear-type bolt*.
• The 7/8” bolt supplied with the kit must be properly torqued to 500-550 ft-lbs using a torque wrench.
• DO NOT lubricate threads of bolt prior to torqueing as this may cause overtightening and damage to the pivot 

connection.
• DO NOT reuse old bolts, nuts or washers when installing  a new pivot bushing.

*NOTE:
For kits with Shear Bolts, use ATRO PB50-36001 or PB50-36001-EI.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
KIT DE BUJE DE PIVOTE DE REMOLQUE
PB50-36000 • PB50-36000-EI • PB50-36321
AVISO IMPORTANTE:

• Los kits de buje de pivote de remolque PB50-36000, PB50-36000-EI y PB50-36321 de ATRO NO utilizan pernos de 
seguridad del OEM*.

• El perno de 7/8” suministrado con el kit debe ajustarse adecuadamente con un par de torsión de 500-550 ft-lb con 
una llave de torque.

• NO lubrique las roscas del perno antes de aplicar el par de torsión, ya que esto puede causar un exceso de ajuste y 
dañar la conexión de pivote.

• NO reutilice pernos, tuercas ni arandelas viejos al instalar un nuevo buje de pivote.

*NOTA:
Para kits con pernos de seguridad, utilice PB50-36001 o PB50-36001-EI de ATRO.


